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Styret underboring ς et kig ned i sænkekasse ς med borehoved og vandstråle med Betonit. 

 

 
Kabeltromler ς rødt kabel til strømforsyning ς brunsort kabel til Χ : GÆT SELV ! 

 



 
Borehoved med indbygget vanddyse 

 

 
Styret underboring - boremaskinen ς forrest borehovedet. 

 



 
DIGITRAK: boreagregatets vej frem under jorden følges nøje ς det lyder som underjordisk tordenvejr. 

Måltallene noteres på jorden med blå spraymaling (vandopløselig). 

 

 
DIGITRAK display ς med måltal ud for R17/R19. 



 
Måltal spraymalet i rabat ud for R19. 

 

 
Et kig ned i borehul ved R17/R19 ς med boreslam Betonit, boreagregat, sænkekasse. 

Betonit er meget finkornet ler, naturligt forekommende på Lolland i små mængder Χ 

ς Betonit er også ingrediens i ansigtsmasker ! 



 
Kloakeringsproces med havkig ved R17/R19 

 

 
Opsugning af boreslam (vand og Betonit) 



 
Hulboring til grundvandssænkning ς de gule rør sættes i hullerne og forbindes derefter med έōǊŀƴŘǎƭŀƴƎŜǊέ 

 

 
Via slanger ledes det oppumpede grundvand ud i grøften foran R17 



 
Landmålerens positionspunkt/pejlemærke ς slanger til bortledning af grundvand. 

 

 
Minipumpebrønd ud for T 17 ς midlertidigt trælåg hindrer dyr i at falde ned i hullet 



 
Kloakrør nu trukket igennem under jorden og stikker op til venstre - sænkekasse løftes op ς 

i baggrunden er de gule rør til grundvandssænkning monteret. 

 

 
Grundvandssænkning påbegyndt ς ǘƛƭ ƘǄƧǊŜ ŘŜ ƎǳƭŜ έǎǳƎŜǊǄǊέ ƻƎ bagest pumpemaskinen. 



 
Hul fyldes delvist op med jord ς som forberedelse til minipumpebrønd 

 

 
Grundvand udledes i grøft foran R17 ς herefter udsøgt biotop for alskens stikkende/bidende insekter 


